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BOIS CONSTRUCTION,
comment Favoriser les circuits localisés ?

Avec presque 13% de part de marché. la Bretagne est I'une des
régions les plus dynamiques de France en matiere de construction
bois. Depuis 10 ans, le développement de ce secteur a essentiellement
profité aux bois dimportation, Faute de scieurs bretons équipés et
structurés pour répondre a ce marché. Alors que la Forét offre une
ressource conséquente et de qualité, seuls 10% des bois valorisés en
construction sont d'origine bretonne. Cependant les choses tendent
0 évoluer et les professionnels scieurs sont préts a Faire progresser
cette part de marché.

Accompagner les entreprises de la 1 transformation du bois pour
réussir a relocaliser le bois qui entre dans la construction bois est
I'un des grands enjeux de demain. A I'heure oU le Made in France
séauit @ nouveau, la Filiere bois bretonne doit elle aussi apporter des
réponses adaptées aux demandes du marché : qualité, codt, délais,
volume, service.

Redécouvrir la ressource bois bretonne et ses qualités, optimiser sa
transformation, étre a I'écoute des besoins et des contraintes des
acteurs de marchés sont autant de clefs qui permettront de reposi-
tionner nos bois et de valoriser notre tissu économique local

Le quide «Scieries et bois d‘iciy est I'introduction & ce travail qui
va étre mené par Abibois, les scieurs et les acteurs de la Filiére pen-
dant 2 ans au travers oe I'action «-|-+.|. de bois d'iciy.

Guide technique et annuaire des proFessionnels, cet ouvrage a pour
objectiFs de donner au lecteur une meilleure connaissance de I'oFfre
en bois locaux et de I'accompagner dans ses recherches.

Bonne lecture !

Michel HAMON,
Président d°Abibois




du bois local,

C’'EST QUOI AU JUSTE ?

C'est Favoriser un circuit d'approvisionnement et de transFormation le plus
localisé possible entre la ressource et le consommateur en privilégiant un
bois issu de la Forét bretonne et transformé en Bretagne. La ressource
valorisée par les scieurs bretons peut néanmoins provenir de régions limi-
Erophes lorsque la qualité recherchée n'est pas présente en région. C'est
avant tout un principe de bon sens !

Cela a pour effet de :
- réduire l'impact carbone lié au transport,
- dynamiser la Forét et le développement économique des activités de la
Filiere par le renforcement des outils existants,
- pérenniser et créer des emplois locaux.

Z00M SUR LACTION « ++.|. DE BOIS D’ICI»

Dans un contexte de Fort développement de la construction bois (124% de part de marché pour la
maison individuelle) et alors que seuls 10% des bois valorisés dans la construction en Bretagne sont
d'origine régionale, Abibois, Iinterprofession bretonne du bois souhaite accompagner les entreprises de
la 7 transformation G se positionner sur les marchés du bois construction (charpente, menuiserie,
aménagement extérieur, ..).

transformé par les scieurs bretons

Pour répondre a cet enjeu, Abibois lance début 2013 f'action «+ 4 de BOIS dici». Cette dynamique vise a mieux positionner les produits
issus de la ressource Forestiere locale dans les marchés de la construction. Elle se déroule en 3 temps :

identifier la ressource en bois disponible et communiquer sur ses caractéristiques et ses applications possibles,
animer un groupe d'entreprises de sciage et les Faire progresser en lien avec les attentes exprimées par les acteurs de marché,
communiquer sur I'offre en bois construction proposée par les scieurs bretons (bardage, charpente, parquet, ...
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Ce travail de 2 ans 2 sera mené grace aux soutiens Financiers de :




bois construction en Bretagne

LA LOUTIL LE MARCHE DE LA
- RESSOURCE - INDUSTRIEL - CONSTRUCTION BOIS
ﬂ?
- 357 000 ha soit 13 % du ﬁ MOYENS 7 OUTILS - Un marché en plein boom :
territoire Des scieries avec une majorité +124 % de part de marché
. 90 % de la surface Forestiére de TPE ' pour la maison individuelle
appartient G des propriétaires - 1900 emplois - Seul 10 % du bois est d'origine

privés au nombre de 115 454
-+ 72 % Feuillus / 28 % résineux

- 1000 000 m*/an de bois
disponibles (toutes qualités
confondues) / 550 000 m3/an
exploités

réqgionale, 12 % proviennent de

- Des scieries plutot orientées ,
P France et 78 % de |'étranger

«emballage»

- Des investissements récents
pour augmenter la production,
sécher le bois, ..

B MATIERE 1

- 50 % des bois récoltés sont
transFormés hors région - Alimenté a 60% par du bois
breton, le reste provenant
en majorité des régions

limitrophes

- Des essences locales
valorisables (Douglas, Epicéa de
Sitka, ..)

- Un développement de la

B PRODUCTION
certification PEFC

¥¥ - 210000 m® de sciage en 201
"\, dont 67 % pour le marché de
I; v [lemballoge




@ e sapzious s

Chez certaines essences hétérogénes’ comme le chéne ou
le hétre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport
entre la largeur du bois Final et la largeur total du cerne).
Les bois ayant une texture Forte (Forte proportion de
bois Final) sont durs et nerveux. A linverse, les bois ayant
une texture Faible (Faible proportion de bois Final) sont
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus Faciles &
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénoméne se traduit trés clairement.
Ainsi @ '0uest oU la pluviométrie est plus importante, les
chénes sont réputés pour étre trés nerveux et sont plutot
valorisés en charpente contrairement aux chénes d'llle et
Vilaine ou des Pays de la Loire plutdt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.

*¢F : glossaire page 55
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LAUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN

L'arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un réle de soutien. On les
appelle respectivement |‘aubier et le bois parfait.

Apreés quelques années de Fonctionnement, les vaisseaux de I'aubier cessent
peu @ peu d'alimenter I'arbre, se bouchent et s'imprégnent de difFFérentes
substances : silice, tannins, .. L'aubier se transforme en bois parfait.

Quand le bois parfait est distinct de I'aubier par sa couleur plus Foncé, on
dit qu'il est duraminisé. On parle alors de duramen. C'est le cas du chéne, du
chataignier, du méléze, du douglas ou des pins. Quand le bois parfait n'est
pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de I'aubier. C'est le cas du
hétre, du peuplier, du sapin ou de I'épicéa.

I
COUPE D'EPICEA DE SITKA &
Autier/bois parfak: non diskinct

COUPE DE DOUGLAS
Aubier/duramen distinct
°

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS

Chaque année, la croissance de I'arbre se réalise au cours de deux SQisons :
au printemps (de Fin mars a juin) et en été (de juin a septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver. Au printemps, les
besoins en eau importants et les conditions climatiques Favorables (chaleur
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire qu'on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins Favorables (Fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
sent la croissance et produisent une bande plus étroite, dure, compacte et
plus Foncée : le bois d'été ou bois Final.

Cette croissance annuelle en
' deux périodes explique que
chaque cerne* soit consti-
tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps
et le bois d'été. Cette proportion bois de printemps/bois d'été peut avoir

un impact sur ce quon appelle la texture du bois (cf : encart «& sawirsms 7 )
*Un cerne = un an
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OCAL .. FAITES LE BON CHOIX |
N Durabilite

CLASSE D'EMPLOI

En Fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est Fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle,
c'est-0-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d'in-
sectes xylophages.

La durabilité naturelle est variable en Fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuFFisante par rapport aux risques encourus et a la durée de vie
attendue, seule I'application d'un traitement de préservation peut assurer
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conFérée. Il existe dif-
Férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion,
par badigeonnage ou par imprégnation.

LE TRAITEMENT DU BOIS N'EST PAS SVSTEmATIOUE !
Pour savoir sil est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe
d'emploi de I'ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité.
Le schéma a la page suivante résume la démarche & suivre pour choisir de
traiter ou non.



CHOIX D'UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITE

Traitement de

» R

{00 Y

6 B préservation inutile
@ LESSENCE
QUELLE EST EST-ELLE SUF-
LA CLASSE @ FISAMMENT DéFinir le couple
D’EMPLOI DE @ — ' |DURABLE DANS
L'OUVRAGE ? @ CETTE CLASSE LE BOIS EST-IL
D'EMPLOI ? SUFFISAMENT
S - — |mPREGNABLE 2

(cF : page suivante) Changer d‘essence

ou améliorer la
conception

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)

Pour éviter que les consommateurs se tournent vers
des bois incompatibles avec 'usage qui en sera Fait dans

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants

Les consommateurs peuvent donc savoir Facilement
si I'essence de bois qu'ils ont choisie exige ou non un

la construction, il existe des classes d'emploi communes a marins) selon sa situation dans la structure de l'ouvrage traitement.
I'ensemble du marché européen. (intérieure, extérieure).
MENUISERIE EXTERIEURE
MENUISERIE INTERIEURE - Al'extérieur au dessus du sol, protégé
. A lintérieur ou sous abri - Bois soumis a une humidification
- Bois sec, humidité toujours inFérieure Fréquente sur des périodes
4 20% significatives (quelques semaines)
BOIS EN CONTACT AVEC LE
CHARPENTE & OSSATURE SOL ET/0U L'EAU
- Alintérieur ou sous abri -+ Al'extérieur en contact avec le
- Bois sec mais dont I'humidité peut sol et/ou I'eau douce
occasionnellement dépasser 20% - Bois @ une humidité toujours
supérieure @ 20%

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS EN CONTACT AVEC L'EAU DE MER

* Alextérieur au dessus u sl protégé |\ = _ - Bois en contact permanent avec I'eau de mer

- Bois soumis @ une humidification , ’/‘ I mest ble d'atteindre la ci 5 |
Fréquente sur des périodes courtes ~/-! Mest pos possiole gateindre fa classe o par le
( ugl UeS i0urs P ‘ N traitement chimique depuis la suppression des
quelques jours) - . .

. Concaption permettant I'évacuation CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
rapide des eaux 7 essences tropicales répondent @ cette classe

) (T2 Z C d'emploi : ipé, okan, magaranduba...
- /
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Imprégnable :

Moyennement imprégnable :

Peu imprégnable :

3 0 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 @ 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable :

DURABILITE NATURELLE OU CONFEREE DES PRINCIPALES

ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

CLASSE DEMPLOI DE L'ESSENCE

1 2 3a 3b 4
- Sans aubier, sans traitement
CHATAIGNIER : !
Avec aubier, avec traitement
. Sans aubier; sans traitement
CHENE - :
Avec aubier, avec traitement
Sans aubier, sans traitement X
DOUGLAS ) ,
Avec aubier, avec traitement X
EPlCEA DE Sans aubier, sans traitement X X X X X
SITKA Avec aubier, avec traitement X X X
2, © Sans aubier, sans traitement X
MELEZE , ,
Avec aubier, avec traitement X
PIN MARITIME Sans aubier, sans traitement X
& SYLVESTRE Avec aubier, avec traitement
A Sans aubier, sans traitement X X X X X
HETRE , ,
Avec aubier, avec traitement
Sans aubier, sans traitement X X X X X
PEUPLIER i i
Avec aubier, avec traitement X
IMPREGNABILITE DES BOIS (NF EN 350-2)
[a4
LJ L L
% Ll %’ O < H = g L &
2| & a [S2| 4 |sE(s@| B | &
,i: T =) 8 = ‘d [aNNa4 a > @ %
=20 < |
L (@] o o = 5 X Lud
T (= K| & > a
o
Aubier 2 1 3-4 3-4 2 1 1 1 1
Duramen 4 4 4 3-4 4 3-4 1 3

*données concernant le méléze alpin. Aucune inFormation n'existe aujourd'hui sur la durabilité des mélézes de plaine.

Le bois scié peut étre pénétré completement avec un traitement sous pression, sans difFiculté

Habituellement une pénétration compléte n'est pas possible, mais apres 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus
de 6 mm peut étre atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut étre pénétrée dans les Feuillus.

Peu de produit de préservation absorbé méme aprées 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.



commENT UTILISER CE GUIDE ?

.. LES INFORMATIONS A RETROUVER DANS LES FICHES ESSENCES ..

InFormations
sur la QUALITE
DU BOIS en
Bretagne et sa
disponibilité en
volume.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

sur 'essence :
couleur, durabiiité,
usinage, ..

-
LISTE DES SCIERIES
sciant du chéne classées
par département

CARTOGRAPHIE
pour géo-localiser
les scieurs

VOLUME ANNUEL de
chéne scié en Bretagne

Lirgas a0 e vkt

e

e e 5
o s Lo |

page essence est donné a titre indicatif
Il est susceptible d'évoluer a la hausse

ou a la baisse en Fonction des demandes
de marchés.

Les scieurs bretons savent s'adapter a
la demande du client et peuvent scier des
bois quiils ne scient pas d’habitude.

E BON A SAVOIR : Le volume indiqué sur la

Tl

AEEEERRLLE

'i

LEGENDE : double information sur le volume de
bois scié : volume de I'essence et volume toutes
essences conFondues.

Dans I'exemple ci-contre :

le scieur scie 2 500 - 5000 m3de
bois Feuillus dont 250 - 1000m?3
de chéne. Son outil lui offre donc
de la capacité pour scier plus de
chéne si besoin.




.. LES INFORMATIONS A RETROUVER DANS LES FICHES SCIERIES ..

VOLUME DE BOIS

CONSTRUCTION en Liste des ESSENCES
COORDONNEES de m?%an et répartition SCIEES et ORIGINE
I'entreprise Feuillus/ résineux DES BOIS

Nb : Les scieries sont classées
par département et par ordre alphabétique.

: N\
INFORMATIONS j Z00mMm SUR CARTE D'DENTITE
COMPLEMENTARES : | L'ACTIVITE BOIS DE LA SCIERIE
marquage CE, CONSTRUCTION : eFfectif, type de
certiFication PEFC, .. produits, services clientéle, zone de
apportés chalandise
J




Les essences locales

CHATAIGNIER

(Castanea Sativa)

Usages en bois construction

»

(I
11

Aspect

+ Aubier : distinct, blanc jounatre
+ Bois parfait : brun jaundtre moyen

Imprégnabilité
- Duramen non-imprégnable
- Aubier moyennement imprégnable

(ressemble au chéne sans maillure)

- Fil : plutdt droit
- Grain : grossier, comporte des zones

poreuses

Durabilité naturelle*
- Champignons : durable

Usinage, mise en ceuvre et

Fagonnage

- Séchage : lent et délicat

- Sciage : Facile. Le chataignier est
éqgalement une essence Facile & Fendre
ce qui en Fait un bois privilégié pour les

+ Insectes de bois sec : durable bardequx.

+ Termites : moyennement durable

- Classe d'emploi sans traitement : 1,2, 3a, 3b, 4
- Classe d'emploi avec traitement : 1,2, 3a, 3b, 4

- Profilage : sans difficulté particuliere
+ Collage : bois dense, acide, se tachant
Facilement avec des colles alcalines

- Finition : bois acide, il est conseillé

Usage & qualité du bois en Bretagne

Riche en tanins, le bois de chataignier présente une durabilité naturelle
accrue ce qui lui vaut des emplois spécifiques en piquets, charpente,
menuiserie extérieure ou en aménagement paysager Son bois
d‘ceuvre aux couleurs chaleureuses est également trés recherché en
ameublement (parquet, escalier, mobilier).

En Bretagne, la ressource en Chataignier est constituée a 75% de
taillis produisant des bois de petite taille valorisés en piquets, ganivelles,
.. et @ 25% de Futaies produisant des bois de qualité menuiserie/
ébénisterie. Cette répartition est la résultante d'usages passés ou le
chataignier était plutot cultivé pour la production de chataignes et de
piquets. Cette tendance pourrait évoluer si les propriétaires de tailis
encore sUFFisamment jeunes et sur des sols adaptés décidaient de les
convertir en Futaie.

En Bretagne, les bois de chataignier sont en général de bonne qualité
s'ils poussent sur des sols bien drainés. C'est le cas notamment de la
moitié nord de Ille et Vilaine et du Val de Rance. lls sont néanmoins
souvent touchés par la roulure (décollement des cernes) si les bois
sont récoltés trop tard, s'ils se sont développés sur des sols inadaptés,
ou sfls ont subis des a-coups de sylviculture avec des éclaircies
tardives. Le chataignier disposant d'un bon pouvoir calorifique, les bois
de moindre qualité peuvent étre utiisés comme bois de chauFFage, de
préFérence en Foyer Fermé pour éviter les projections d'escarbilles.

Disponibilité en bois d'ceuvre
en Bretagne*

(aubier compris) L . ’ R
d'appliquer des produits non Filmogénes 30 000 M°
“Uniquement pour le duramen et en phase aqueuse pour une bonne Volume disponible
pérennité de la Finition en extérieur
8700 m?
Volume exploité

soit 29 %
du volume disponible

“m? bois ronds/an
Source EAB - DRAAF 2010 + IFN 2009

LE PETIT 'h-

essence légérement acide risque de corroder les clous ou vis en présence d'humidité.
Le chataignier se caractérise en extérieur par les coulures de tannins lorsquil n'est
pas recouvert d'une Finition ou d'agents bloqueurs de tannins. Il est conseillé de ne
pas mettre cette essence au dessus de revétements de type enduit qui seraient
définitivement tachés.

E Bon a savoir : pour le Chataignier, préFérer les quincailleries galvanisées. En effet, cette

Le Chataignier séduit
aménagement extéri
le Eaills ganivelle, ga
Un moyen de valoris

de plus en plus en

eur avec des produits valorisant:
Ulette, Fascine, bordures .

€ Son exteérieur qvec des

ent parfaitement QU paysage

produits qui sintegr
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OU S'APPROVISIONNER

EN CHATAIGNIER ?

®St-Brieuc

n E I ®Rennes 1
7 g, gt
0

e\annes

5 n v Scierie CORBEL e m . H Scierie CHAPON BOIS
§ il Quessoy < ] H Chateaubourg
8 a ; Scierie LEON J?f m v H Scierie CHATAING
5 1 Lantic f il DH Pancé
[}
N\ E v Scierie LE YAOUANC 3 2 H Scierie DESAIZE
Il Plouér-sur-Rance Parthenay-de-Bretagne
(aucune donnée sur le volume chataignier)
n . Scierie SALAUN m v Scierie GROUAZEL
1 Plaine-Haute il Saint-Sauveur-des-Landes
2 : Scierie ADRAST . H Scierie GUICHARD
? E 1 Le Cloitre-Saint-Thegonnec m 1 UH La Fontenelle
L.: ; Scierie LE CAM . H Scierie LAUNAY
4 E [ | Morlaix E 1 DH Goven
. Scierie LE DUFF . H Scierie LEBIGOT
1 Lanmeur ﬁ 1 UH Saint-Ouen-la-Rouérie
. Scierie SEACH , Scierie LOIZANCE
E 1 Plougourvest 1 HH Lohéac

Scierie PELTIER BOIS

Javené

. Scierie TANGUY Y
E 1 Saint-Vougay @ [ |

0 Retrouvez plus dinformations sur les scieries citées ci-dessus dans I'annuaire de ce quide a partir de la page 32

56 - Morbihan

- <
—

B BN BE EBEEE
)] - - - -
= = 2 ==

-
. <
—

VOLUME pg
CHATAIGNIER 50
EN BRETAGNE poyp LE
BOIS constrycTIon
EN 2012 35, 9 582 ms

Scierie PINAULT

Amanlis

H
H Scierie RAHUEL
H

Combourg

TOITURE BOIS

Forges-lo-Forét

Scierie TONDOUX

Luitré

Scierie DES CEDRES

H Locmaria Grand Champ
Scierie JANNEE
H Sérent

Scierie SOULAINE
Questembert

REPARTITION DU
M VOLUME CHATAIGNIER
VOLUME DE 7 FEUILLUS EN M7AN
CHATAIGNIER SCIE
£ MYAN 25000
2500 <5 000 .
1000 <2500 m?
VOLUME TOUS 250¢1000 m*
FEUILLUS SCIE <250 m*
£ mYAN 1 I

Données enquéte scieries Abibois 2011 - 2012
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Les essences locales

CHENE

[Quercus pedunculata & Q. sessiflora]

Usages en bois construction

»

[l
Wi

Aspect

- Aubier : bien distinct, plus clair que le bois
parfait

- Bois parfait : brun jaundtre, Iégérement
veing, Fongant a la lumiére

« Fil: droic

- Grain : grossier avec des zones poreuses

Durabilité naturelle*

+ Champignons : durable

+ Insectes de bois sec : durable

- Termites : moyennement durable

+ Classe demploi sans traitement : 1. 2, 3a, 3b, 4
+ Closse d'emploi avec traitement : 1. 2, 3a, 3b. 4

(aubier compris)

“Uniquement pour le duramen

En effet, cette essence légérement acide risque de corroder les clous ou vis en

Imprégnabilité
- Duramen non imprégnable
- Aubier imprégnable

Usinage, mise en ceuvre et

Fagonnage

- Séchage : lent et délicat

- Sciage : puissance nécessaire pour les
chénes les plus durs

- Profilage : puissance nécessaire pour les
chénes les plus durs

- Collage : bois dense, acide, se tachant
Facilement avec des colles alcalines

- Finition : bois acide, il est conseillé
d'appliquer des produits non Filmogénes
et en phase aqueuse pour une bonne
pérennité de la Finition en extérieur.

E Bon a savoir : pour le Chéne, préférer les quincaileries galvanisées.

présence d'humidité.

Zoom sur le chéne d'Amérique

Usage & qualité du bois en Bretagne

Le chéne, résistant et trés durable, est un bois aux multiples usages.
La qualité du chéne breton est trés variable selon les zones de
production et le type de sylviculture qui I'a produit. Le sud-est de la
quantité de qualité «merrainsy. Les conditions climatiques Favorables
(déricit pluviométrique estival) et une sylviculture mieux suivie en
sont les raisons. Cette zone s'‘étendant aux régions limitrophes
explique que de nombreux scieurs bretons s‘approvisionnent aussi en

A l'ouest de la Bretagne, oU la pluviométrie est plus importante, on
trouve des chénes au port tres tortueux et au bois noueux. Trop
souvent valorisés en bois de chauFFage G cause de son excellent pouvoir
caloriFique, le chéne de moindre qualité peut trouver des usages plus
nobles en charpente, poteaux ou en aménagement extérieur (retenue
de terre, traverses paysagéres). Il peut également étre transformé
en parquet moyennement une bonne conception au départ comme le
rainurage en contreface qui prévient des phénomenes de tuilage ou le
choix de lomes de Faible largeur.

Disponibilité en bois d'ceuvre en Bretagne*

80 000 M®
Volume disponible
13 000 M?
Volume exploité
soit 16,25 %

du volume disponible
“m? bois ronds/an
Source EAB - DRAAF 2010 + IFN 2009

LE PETIT +-'l-

D . ,
ans le cas d'une mise en ceuvre gy chéne en

Le Feuillus le plus planté dans les années 1975-1990 a été le chéne rouge d’Amérique.
Assez mal connu en Bretagne, ce chéne a linverse de ces cousins ne peut étre valorisé
qu'en intérieur Faute de durabiité naturelle suFFisante Son coeur Iégérement rosé lui
vaut cependant des débouchés en escalier ou en parquet. C'est une essence que les
scieurs devront (rejoécouvrir quand elle arrivera @ maturité.

platelage, préFérer yn g
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EN CHENE ?
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Les essences locales

D O U G LAS 1.,111 Usages en bois Constructi?n

/

( Pseudotsuga menziesii
Autres appellations : Sapin de Douglas, Pin d'Orégon

[y
111

Usage & qualité du bois en Bretagne

Le douglas est une essence exigeante qui ne pousse que lorsque
les bonnes conditions climatiques et pédologiques sont réunies. En
Bretagne, les secteurs Frais sur sol a granite ou a schiste (sol Iéger et
bien drainé) sont ceux qui produisent les plus beaux spécimens. C'est
le cas notamment de l'ouest de Pontivy, du secteur de Fougéres ou
du sud de Guingamp.

Le douglas de Bretagne est doté d'excellentes propriétés mécaniques
recherchées pour la charpente et l'ossature bois. C'est dailleurs son
principal débouché sur notre territoire. Une sylviculture dynamique et
suivie est primordiale pour I'obtention de ce type de qualité.

Aspect Le ceeur rouge saumonée du douglas est également apprécié en
+ Aubier : distinct, plus pdle que le bois Imprégnabilité menuiserie intérieure (lambris) ou extérieure (bardage) pour son coté

parfait + Duramen non imprégnable chaleureux. L'élagage réalisé sur les jeunes branches est en mesure
+ Bois parfait : brun-rouge plus ou moins * Aubier peu G non imprégnable d'apporter une réelle plus-value pour ces usages.

prononcé, nettement veiné

. Fil - droit, nosuds achérents et assez gros Usinage, mise en ceuvre et Le douglas peut également étre valorisé en terrasse, poteaux, mobilier

- Grain : moyen a grossier et equipement urbain.
Fagonnage
Durabilité naturelle* - Séchage : assez G moyennement rapide, . o o .
urabilite naturelle . relativement facile Disponibilite en bois d'ceuvre en Bretagne
+ Champignons : moyennement a Faiblement - Sciage : Facile
durable ' 80 000 M?

- Profilage : surface irréquiiére sur des bois

+ Insectes de bois sec : durable a croissance rapide

Volume disponible

- Termices : sensiole - Collage : Facile avec tous les types de 34000 M?

) ! ) colles Volume exploité
+ Classe d'emploi sans tratement : 1, 2, 30, 3b o » soit 425 %
- Classe d'emploi avec traitement : 1. 2. 3a, 3b + Finition : qualicé moyenne du volume disponible

(aubier compris)

‘m® bois ronds/an

*Uniquement pour le duramen
Source EAB - DRAAF 2010 + IFN 2009

quincailleries galvanisées.

En eFFet, cette essence légérement acide
risque de corroder les clous ou vis en
présence d'humidicé.

E Bon @ savoir : pour le Douglas, préFérer les LE PETIT |+

LAISSONS vig

LLIR L
Seul e duramen dy g - DOUGLAS |

0uglas est durable | La Forte

FPour en savai /z/af sur le Douglas et les
recherches autour de cette essence :
wwwrance-douglascom

: Ure recherchée, loiss
. L ) oNs le te
Nos douglas de vieilir pour produire du bois duroblr: ?S
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VOLUME DE DouGLAsg

| l A S
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Les essences locales

EPICEA DE SITKA

Usages en bois construction

(Picea sitchensis)
Autres appellations : spruce de Sitka, épinette de Sitka

\
¥

Aspect Imprégnabilité

Usage & qualité du bois en Bretagne

L'épicéa de Sitka est une essence peu exigeante qui exprime sa Forte
productivité dans les secteurs Frais et arrosés. En Bretagne, ces
milieux correspondent aux zones a relieF comme le Centre-Ouest
Bretagne, les Monts d'Arrée, les secteurs du Menez ou de Paimpont.

Implanté en Bretagne dans les années 1950, I'épicéa de Sitka a d‘abord
et surtout été employé dans I'industrie de I'emballage pour la Fabrication
de caisses et de palettes. Les récentes études montrent que I'épicéa
de Sitka breton peut étre valorisé pour des usages plus nobles comme
I'ossature bois ou la charpente. Une aubaine pour cette essence dont
une grande majorité de massifs arrive @ maturité. Contrairement aux
idées regues, les nceuds de I'épicéa de Sitka ont peu diincidence sur
- Aubier : blanc créme a jaune pale - Duramen peu a non imprégnable le classement mécanique de I'essence. C'est surtout la largeur des
- Bois parfait : rosdtre - Aubier peu @ non imprégnable cernes et leur réqularité qui prime. Pour produire des bois destinés a
- Fil : trés droit la construction, il Faut donc pratiquer une sylviculture sans a-coups.
* Grain : Fin et réqulier en Fonction de la Usinage, mise en ceuvre et L'épicéa de Sitka peut également étre utiisé en cofFfrage. Des essais
vitesse de croissance Fagonnage sont actuellement en cours pour tenter de le valoriser en bardage
traité thermiquement mais les nceuds avec de I'entre-écorce restent
un souci majeur et nécessitent un tri important avant la chauffe.

- Séchage : rapide et Facile, utiliser plutot

Durabilicé naturelle’ un séchage doux car tendance des pieces

- Champignons : Faiblement durable
+ Insectes de bois sec : sensible
+ Termites : sensible

+ Classe d'emploi sans traitement : /

+ Closse d'emploi avec traitement : 1. 2
(aubier compris)

G gercer en bout

- Sciage : Facile mais tendance du bois a

pelucher aux grandes vitesses d'avance

- Profilage : arrachement des Fibres ou

éclats sur des bois a croissance rapide

- Collage : Facile avec tous les types de

Les peuplements de Sitka bretons Font parfois I'objet d‘attaques
parasitaires perpétrées par le «Dendrochtone» qui leurs sont Fatales.
Les propriétés mécaniques du bois ne sont cependant pas altérées,
contrairement aux attaques de champignons pathogenes comme le
Fomes ou la phéole.

colles
*Uniquement pour le duramen + Finition : aucune diFFiculté mais risque
d'exsudation des poches de résine.

Disponibilité en bois d'ceuvre en Bretagne*

283 000 M3
Volume disponible

Représentant 7% de la surface Forestiére régionale. cette essence majeure pour 220 000 M3
les entreprises locales, contribue & 37% de la production de sciage en Bretagne De Volume exploité
plus en plus sollicitée pour ses possibilités de valorisation, elle connait aujourdhui une soit 78 %
Forte exploitation qui pourrait se traduire dans les années & venir par une baisse de du volume disponiole
la disponibilité voir une «ruptures. Pour pérenniser les outils de transformation et les

emplois, il est donc important que cette ressource, et la ressource résineuse en général,

soit reconstituée La Filiére forét-bois se mobilise actuellement autour d'un programme

de reconstitution «BREIZH Foréts pour palier a ce risque.

E L'épicéa de Sitka, une essence sous pression !

*m® bois ronds/an / source EAB - DRAAF 2010 + IFN 2009
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DE SITKA scig ¢

EN EPICEA DE SITKA ? o

EN 2012 55y 24 180 ms
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o Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans I'annuaire de ce quide & partir de la page 32.
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Les essences locales

Usages en bois construction

(Fagus sylvatica) 11111

Aspect

+ Aubier : non distinct

+ Bois parfait : blanchatre a brun tres pale
+ Fil: droit a peu ondulé

+ Grain : Fin

Durabilité naturelle*

+ Champignons : non durable

- Insectes de bois sec : durable
- Termites : sensible

- Classe d'emploi sans traitement”: /
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3a,
3b, 4 (aubier compris)

“Uniquement pour le duramen

LE PETIT .h-

Imprégnabilité
- Duramen imprégnable
- Aubier imprégnable

Usinage, mise en ceuvre et

Fagonnage

- Séchage : plutdt lent - assez diFficile
notamment lorsque le bois est nerveux,
ce qui est Fréquent dans I'ouest breton.

- Sciage : sans difficulté mais puissance
nécessaire pour les hétres durs

- ProFilage : sans difficulté particuliere

- Collage : Facile avec une Forte pression
de serrage

- Finition : prise de teinte uniforme

En Bretagne, un Fabri

du volume disponible

Usages et qualité du bois en Bretagne

En Bretagne, seule 5 % de la surface Forestiere en hétre est en
Futaie. Ces bois en majorité situés dans le sud est de la région sont
de bonne qualité et peuvent étre valorisés en menuiserie intérieure,
parquet, plan de travail.. On retrouve cette qualité de bois dans les
régions limitrophes ce qui explique qu'un grand nombre de scieurs
s‘approvisionnent aussi en Normandie et Pays de la Loire.

Les 95% restant sont des bois issus de Ctailis sous Futaie. Soumis
G des G-coups de sylviculture, ces peuplements produisent des bois
trés nerveux de qualité inFérieure. En Bretagne, le hétre souffre
comme dans d'autres régions d'un marché au ralenti. Cette situation
peu propice a amené les propriétaires a conserver leurs arbres sur
pied Faute de débouchés. Les peuplements vieilissants sont souvent
touchés par le cceur rouge du hétre qui est la résultante d'un début
d'attoque de champignons. Le bois devient plus cassant et perd sa
Facilité d'imprégnation.

Les débouchés pour ces bois sont le chauFFage ainsi que les cales a
palettes.

Disponibilité en bois d'ceuvre en Bretagne*

35000 M?®
Volume disponible

7 800 M3
Volume exploité
soit 22 %

“m? bois ronds/an
Source EAB - DRAAF 2010 + IFN 2009

dintégrer le hatre thermo

ChauFFé dans sq gam

me.
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Les essences locales

mELEZE HYBRIDE ET DU JAPON

[Larix kaempFeri.] et [Larix eurolepis.]
Autre appellation : méléze de Dunkeld (méléze hybride)

Usages en bois construction

o g

y

{1
1]

Aspect

- Aubier : joundtre, peu épais

- Bois parfait : rougedtre, veinage de bois
Final bien marqué

+ Fil : droit

- Grain : moyen, mais variable en Fonction de
la vitesse de croissance

Durabilité naturelle*

- Champignons : moyennement a Faiblement
durable

+ Insectes de bois sec : durable

- Termites : sensible

+ Classe d'emploi sans traitement : 1,2, 3a, 3b

- Classe d'emploi avec traitement : 1 2, 3a. 3b
(aubier compris)
("Uniquement pour le duramen)

NB